
  

 
ALUFOX Witold Symonajć 

ul. Lubelska 27 
10-406 Olsztyn 

Tel.: 504 062 736 

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

nr 01/2026 

 

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Mata termoizolacyjna ALUFOX 

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Mata termoizolacyjna ALUFOX 

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  

Mata termoizolacyjna ALUFOX jest przeznaczona do stosowania jako izolacja cieplna                               
w powietrznych szczelinach termoizolacyjnych, w dachach, w ścianach szkieletowych 
od strony wewnętrznej oraz w ścianach pełnych. Mata termoizolacyjna może być 
stosowana jako zewnętrzna warstwa refleksyjna (odbijająca), poprawiająca izolacyjność 
cieplną wyrobów znajdujących się pod matą. 
Mata ALUFOX może być również stosowana jako izolacja cieplna w posadzkach z 
ogrzewaniem podłogowym, pod warunkiem, że temperatura układu grzewczego nie 
przekracza 50ºC. 
Mata termoizolacyjna ALUFOX pełni w przegrodzie funkcję izolacji paroszczelnej 
 
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  

ALUFOX Witold Symonajć 
Adres: ul. Lubelska 27, 10-406 Olsztyn, Polska 
 
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: 
n/d 

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości 
użytkowych: System 3 

7. Krajowa specyfikacja techniczna: 

7a. Krajowa ocena techniczna:  

ITB-KOT-2019/0926 wydanie 2 

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: 

Instytut Techniki Budowlanej 

 

 



  

 
ALUFOX Witold Symonajć 

ul. Lubelska 27 
10-406 Olsztyn 

Tel.: 504 062 736 

8. Deklarowane właściwości użytkowe: 

Tablica 1 

Poz. Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Uwagi 

1 2 3 4 

1 Maksymalna siła przy rozciąganiu, N/50 mm:  

 

− wzdłuż ≥ 200 

− w poprzek ≥ 165 

2 Wydłużenie względne przy maksymalnej sile, %:  

− wzdłuż ≥ 30 

− w poprzek ≥ 9 

3 Wytrzymałość złącza 1) na ścinanie, określona 
maksymalną siłą przy rozciąganiu, N/50 mm: 

 

 
− wzdłuż ≥ 65 

− w poprzek ≥ 80 

4 Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem), N:  

 − wzdłuż ≥ 20 

− w poprzek ≥ 45 

5 Opór cieplny maty w temp. +10°C, m2·K/W, 
wartość deklarowana 

0,155                                                         

6 Opór cieplny układu 2): szczelina powietrzna - 
mata - szczelina powietrzna w temp. + 10°C, 
m2·K/W 

 

 

− przy 
przepływie 
ciepła 
pionowo 
w górę  

0,68 

− przy 
poziomym 
przepływie 
ciepła 

1,00 

 

 

 



  

 
ALUFOX Witold Symonajć 

ul. Lubelska 27 
10-406 Olsztyn 

Tel.: 504 062 736 

Tablica 1, c.d. 

Poz. Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Metody oceny 

1 2 3 4 

7 Maksymalna temp. stosowania, określona 
zmianą w temp. + 50°C: 

 

PN-EN ISO 18097:2023 
−  

wyglądu 
brak 

−  
grubości 

≤ 15 % 

8 Emisyjność, współczynnik ≤ 0,15 p. 3.2.1 

1) złącze o wymiarach 50 x 50 mm, utworzone poprzez połączenie mat ALUFOX taśmą aluminiową 

2) układ: szczelina powietrzna - mata - szczelina powietrzna, o łącznej grubości 52 mm 

 

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi 
wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa 
deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta. 

 

W imieniu producenta podpisał: 

Witold Symonajć - własciciel 
(imię i nazwisko oraz stanowisko) 

 
 

              Olsztyn, dnia 30.03.2026                                            

                            (miejsce i data wydania)                                                                                                    

1) 
 Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określonymi w § 4 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania 
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023 r. 
poz. 873) producent określa typ wyrobu budowlanego, dla którego sporządza on krajową deklarację właściwości 
użytkowych. Sposób oznaczenia tak określonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji właściwości 
użytkowych ustala producent. Oznaczenie to należy powiązać z typem wyrobu, a więc z zestawem poziomów lub klas 
właściwości użytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem wyrobu, określonymi w krajowej deklaracji. Oznaczenie 
powinno być niepowtarzalne w odniesieniu do typów wyrobów budowlanych produkowanych przez danego producenta. 2) 
 Wypełnić, jeżeli jednostka certyfikująca lub laboratorium/laboratoria brały udział w zastosowanym krajowym systemie 
oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego. 3) 
 W przypadku zastosowania przepisu § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 niniejszego rozporządzenia, w kolumnie trzeciej 
należy wskazać, który z wyżej wymienionych przepisów w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu został 
zastosowany. 


